ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 1
PMBIEN - PMB1PV

Classi di fuoco 13A-89B-C
== = A

Art.: 3498
Fornito ¢con
supporto in PVC.

ESTINTORE

AT

Art.: 3501
Fornito con

Diametro i
mm

Classe di
fuoco

8A-34B-C : 80 :

3498 : PMB1PV : 335: 2,100

Diametro

Classe di

fuoco

8A-34B-C : 80

3501: PMBI1EN : 335 2,100

=

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 260 V1/2
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 400 PV
5 | Spina di sicurezza 1 340 SPSI1
6 | Manometro @ 23 mm 1 382 M23EN2
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 | OR ditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 450 TP1
11 | Ugello erogatore da 1/8"NPT 1 338 UP
12 | Estinguente ( Polvere ) 40% MAP | kg 1 | 605Q4 | PABCQ4
13 | Supporto in tondino d'acciaio 1 235 SF1
13 | Supporto in PVC 1 230 SPVC1
14 | Serbatoio 1 3584 SERB1

Lunghezza getto erogazione 4 metri

Tempo di scarica 6 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 1kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di ‘;resz,ione (fDR)) HASSEIONS

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.



DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO y

MADE IN ITALY

DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO

A POLVERE DA kg1
B W C

|\ e IE

)

&

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 257 V1/2FLY
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 400 PV
5 | Spina di sicurezza 1 340 SPSI1
6 |Calotta 1 570 PNK
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 | ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 450 TP1
11 | Ugello erogatore da 1/8"NPT 1 327 UPPNK
12 | Estinguente ( Polvere ) 40% MAP | kg 1 | 605 PABC
13 | Serbatoio 1 3584 SERB1
Lunghezza getto erogazione 4 metri
Tempo di scarica 6 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 1 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di grespsione (I(DR)) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

Art. i Codice i Classe di i Diametro i Altezza i peso
i i fuoco | mm ; tot. mm ; kg
3491: PNK1/BIS: A-B-C: 80:  370: 210



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 2
PMB2EN - PMB2PV

Classi di fuoco 13A-89B-C

L= 1N

(N

C

Art.: 3499
Fornito ¢con
supporto in PVC.

ESTINTORE

AN

Art.: 3502
Fornito ¢con
supporto a filo.

Art. i Codice i Classe di i Diametro i Altezza i peso
i i fuoco | mm i tot.mm ; kg
3499 : PMB2PV : 13A-89B-C : 100 : 385: 3,60
Art. i Codice i Classe di i Diametro i Altezza i peso
i i fuoco | mm;i totmm;i kg
3502 : PMB2EN : 13A-89B-C : 100 : 385: 3,65

=

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta Art. Codice
1 Valvola a pulsante completa 1 260 V1/2
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 400 PV
5 | Spina di sicurezza 1 340 SPSI1
6 | Manometro @ 23 mm 1 382 | M23EN2
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 |OR ditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 451 TP2
11 | Ugello erogatore da 1/8"NPT 1 338 UP
12 | Estinguente ( Polvere ) 40% MAP | kg 2 |605Q4 | PABCQ4
13 | Supporto in tondino d'acciaio 1 236 SF2
13 | Supporto in PVC 1 231 SPVC2
14 | Serbatoio 1 3585 | SERB2

Lunghezza getto erogazione 5 metri

Tempo di scarica 9 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 2 kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di F;resr;,ione (I(DR)) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 3
PMB3EN

Classi di fuoco 21A-144B-C

B“\‘ C

3»

A=
ALY £

-

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza)
produttore serbatoio, decimale anno produzione,

C€ 1370,

(codice

identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di

collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 383 M23EN1
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 452 TP3
11 | Ugello erogatore da 1/4"NPT 1 339 UP3
12 | Estinguente ( Polvere ) 40% MAP | kg 3 | 605Q4 | PABCQ4
13 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 | Serbatoio 1 3586 SERB3
15 | Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 6 metri

Tempo di scarica 10 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm

Campo di utilizzo -20 °C + +60 °C1,4 Mpa

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 3 kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di Fp;respsione (I(DR)) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola

sono

Codice Classe di i Diametro i Altezza i peso

fuoco | mm ; tot. mm ; kg

da diminuire del 30+40%.

3505 PMB3EN : 21A-144B-C 145 460 6,00 decadere F'omologazione.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 4 ELENCO COMPONENTI
PMBAEN

Classi di fuoco 21A-183B-C

‘A" B‘\C

0 (N “

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza)  C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta Art. Codice
EST ! !\‘. T o = 1 | Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
; 2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 383 M23EN1
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 452 TP3
11 | Manichetta 1 487 MP4450
12 | Anello ferma manichetta 1 495 AFM4
13 | Estinguente (Polvere) 40 % MAP | kg 4 | 605Q4 | PABCQ4
14 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 | Serbatoio 1 3586 SERB3
Lunghezza getto erogazione 6 metri
Tempo di scarica 11 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 4 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di rr;respsione (fDR)) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

Codice Classe di i Diametro i Altezza i peso L'estintore di ti.po omologato per mantenere la conformité a!
fuoco | mm | tot. mm | kg modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
- - - originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa

decadere 'omologazione.

3506 : PMBA4EN : 21A-183B-C : 145 460 : 7,100



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMBG6EN

Classi di fuoco 34A-233B-C

B‘sC

@»

Serbatoio di grande capienza:
8,20 litri permette una maggiore
caricu di azoto per una scarica oftimale

Art. i Codice i Classe di i Diametro i Altezza i peso
i i fuoco | mm i totmm; kg
3510 : PMBGEN : 34A-233B-C : 160 : 560 : 10,00

-

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione (eREN Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 383 M23EN1
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 | OR ditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 440 TP6
11 | Manichetta 1 466 MP6545
12 | Anello ferma manichetta 1 501 AFMP
13 | Estinguente (Polvere) 40 % MAP | kg 6 | 605Q4-P4 | PABCQ4-P4
14 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 | Serbatoio 1 3593 SERB6

Lunghezza getto erogazione 7 metri

Tempo di scarica 17 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 6 kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di Fp)>respsione (I(=’R)) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6/43EN

Classi di fuoco 43A-233B-C

‘A" B‘\C

(N

ELENCO DEI COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si veda I'esploso riferito
all'estintore codice PMB6GEN.

Pos. Descrizione Q.ta Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 383 M23EN1
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 440 TP6
11 | Manichetta 1 466 MP6545
12 | Anello ferma manichetta 1 501 AFMP
13 | Estinguente (Polvere) kg 6 gg;gf PPAABB%-’F%S
14 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 | Serbatoio 1 3593 SERB6
Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm
Campo di utilizzo -30 °C = +60 °C
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
. , . antrollo_ per pgsata (PE) o PRESSIONE
Serbhatoio di grande capienza: misura di pressione (PR)
8,20 litri permette una maggiore * ! usl icl | similari. | valorl
7 Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori

Cﬂri‘ﬂ di azoto pel' una SCCII'i‘Cl OHimCIIe dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola

sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

: : : : : originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3511 : PMB6/43EN : 43A-233B-C : 160 : 560 : 10,00 decadere 'omologazione.

Codice Classe di i Diametro | Altezza i peso

fuoco | mm j totmm | kg



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

-

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6 ELENCO COMPONENTI

PMB6/55EN
Classi di fuoco 55A-233B-C

B“\‘ C

A\ X774

@»

W,

=3

CON POLVERE ABC al 90%

CPF

collaudo) PT xx Bar.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di

Pos. Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 383 M23EN1
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 | ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 440 TP6
11 | Manichetta 1 466 MP6545
12 | Anello ferma manichetta 1 501 AFMP
13 | Estinguente (Polvere) 90 % MAP | kg 6 | 608Q9 | PABCQ9
14 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 | Serbatoio 1 3593 SERB6

Lunghezza getto erogazione 7 metri

Tempo di scarica 17 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm = 68 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 6 kg

Controllo per pesata (PE) o

Serbatoio di grande capienza: P e A PRESSIONE
] (] (]
8120 I“" Permeﬂe una mﬂgglore * Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori

“ll'i((l di azoio pel' una SC(II'i“l OHimﬂle dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola

sono da diminuire del 30+40%.

Art. i Codice i Classe di i Diametro i Altezza i peso
i i fuoco | mm | totmm| kg
3512 : PMB6/55EN : 55A-233B-C : 160 : 560 : 10,00 decadere I'omologazione.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6 ELENCO COMPONENTI
PMB6B/EN

Classi di fuoco 34A-233B-C
\\YY7 4
S= &

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

: Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12K
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 |[Manometro @ 23 mm 1 382 M23EN2
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 445 TP6B
11 | Manichetta 1 467 MP6500
12 | Estinguente Polvere kg 6 | 609Q3-P3 | PABCQ3-P3
13 | Supporto in acciaio tropicalizzato | 1 347 SG
14 | Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 | Etichetta 1 626 E
Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm = 68 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di E)respsione (SDR)) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

Art. Codice Classe di i Diametro i Altezza i | . i :

fuoco | mm | tot. mm | modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

. . originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3523 : PMB6B/EN : 34A-233B-C : 160 : 505 : 9,400 decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/43EN

Classi di fuoco 43A-233B-C

B“\‘ C

A\ X774

@»

W,

=3

e — .
Y. ‘

ELENCO DEI COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si veda l'esploso riferito
all'estintore codice PMB6B/EN.

. Descrizione Q.ta
1 | Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12K
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 382 M23EN2
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 445 TP6B
11 | Manichetta 1 467 MP6500
12 | Estinguente Polvere 40 % MAP | kg 6 | 605Q4-P4 | PABCQ4-P4
13 f:t;())porto in acciaio tropicaliz- 1 347 SG
14 | Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 | Etichetta 1 626 E
Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di ‘;respsione (LR)) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

Codice ;| Classe di i Diametro i Altezza | peso ! . ) .

i fuoco | mm} totmm} kg modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

. originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3524 : PMB6B/43EN : 43A-233B-C : 160 : 505 : 9,400 decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

=

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6 ELENCO COMPONENTI

PMB6B/55EN
Classi di fuoco 55A-233B-C
= == A

collaudo) PT xx Bar.

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di

Pos. Descrizione Q.ta Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12K
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 382 M23EN2
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 445 TP6B
11 | Manichetta 1 467 MP6500
12 | Estinguente Polvere 90 % MAP | kg 6 | 608Q9 | PABCQ9
13 | Supporto in acciaio tropicalizzato | 1 347 SG
14 | Serbatoio 1 3595 | SERB6B
15 | Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 7 metri

Tempo di scarica 17 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 6 kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di F;:))resi‘,ione (SDR)) HASESIONS

sono da diminuire del 30+40%.

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

Codice | Classe di | Diametro | Altezza | peso ! . . .

i fuoco | mm} totmm} kg modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

. originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3522 : PMB6B/55EN : 55A-233B-C : 160 : 505 : 9,400 decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM

Classi di fuoco 34A-233B-C

W,

=3

4

C

B \))

A\ X774

@»

Art.

3534 :

SERIE
MASTER

Codice
fuoco |

PMB6MM : 34A-233B-C :

Classe di i Diametro i Altezza i peso

mm | tot. mm | kg

160§

510 © 9,400

-

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza)
produttore serbatoio, decimale anno produzione,

C€ 1370,

(codice

identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di

collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta Art. Codice
1 Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12K
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 27 mm 1 387 M27
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 445 TP6B
11 | Manichetta 1 467 MP6500
12 | Estinguente polvere kg6 | 612Q2-P2 | PABCQ2-P2
13 | Supporto in acciaio tropicalizzato | 1 347 SG
14 | Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 | Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 7 metri

Tempo di scarica 17 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 6 kg

Controllo per pesata (PE) o PRESSIONE

misura di pressione (PR)

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa

decadere 'omologazione.




ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM /SP

Classi di fuoco 34A-233B-C

A
Y,
T

{

(N

W,

“Woig

C

SERIE
MASTER
LUX

Art.

Codice

Classe di
fuoco |

3541 : PMB6MM/SP : 34A-233B-C :

E Diametro i Alt.tot. i peso
mm |

160 ;

=

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza)
produttore serbatoio, decimale anno produzione,

C€ 1370,

(codice

identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di

collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 265/F V6/9/12/F
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 383 M23EN1
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 445 TP6B
11 | Manichetta 1 467 MP6500
12 | Estinguente polvere kg 6 | 612F2-P2 | PABCF2-P2
13 | Supporto in acciaio tropicalizzato | 1 347 SG
14 | Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 | Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 7 metri

Tempo di scarica 17 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 6 kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di Erespsione (I(DR)) PRESSIONE

mm i kg

9,40

510 :

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM /SPLGF

Classi di fuoco 34A-233B-C
==
CPF

SERIE
SPECIAL e

L TORUERE (A P 1 S |

2 AR A POAD0) Ly L) [

| IEERE L ETTD LAY
RiLE FNE

i I LA
B et T« P

Etichetta
Fotoluminescente
si vede anche al buio

Art. E Codice E Classe di E Diametro E Altezza E peso
i i fuoco | mm ; tot. mm ; kg
3530/MM :  PMB6MM/ : 34A-233B-C : 160: 510: 9,550

SPLGF :

-

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

®
qa)

D)

10

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

. Descrizione Q.ta Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 265/G V6/9/12G
2 | Valvola di controllo 1 336 PvC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 383 M23EN1
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 | OR ditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 445 TP6B
11 | Manichetta 1 467 MP6500
12 | Estinguente Polvere kg 6 | 612F2-P2 | PABCF2-P2
13 | Supporto in acciaio tropicalizzato | 1 347 SG
14 | Serbatoio 1 3595 SERB6B
15 | Etichetta 1 627 EL
16 | Fondello in plastica 1 429 F16CP
Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Ct_)ntrollo_ per pgsata (PE)o PRESSIONE
misura di pressione (PR)

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI SPARKLET g
UNI EN3-7 N—

ESTINTORI A POLVERE
MPA DRESDEN

MPA
al Dresden
)

\‘ .A e’ B Yy

A\YY74

=3

DETTAGLIO DELLAPISTOLA
DISCARICAPER KG 6

CARATTERISTICHE PI6G

N Lunghezza getto erogazione 6 metri
\ i ‘ 4 i Tempo di scarica 19 secondi
. E Coppia di serraggio massima * 14 kgm + 196 Nm
L Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione di esercizio 1,5 Mpa
Carica nominale 6 kg

CARATTERISTICHE PI9G

o

—— Lunghezza getto erogazione 7 metri
= s—i“- moi Tempo di scarica 19 secondi
) Eij] &ﬁ Coppia di serraggio massima * 14 kgm + 196 Nm
e Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
— = Pressione di esercizio 1,5 Mpa
Carica nominale

CARATTERISTICHE PI12G

" Lunghezza getto erogazione 7 metri
SERIE
- Tempo di scarica 22 secondi
ik ~o3 Coppia di serraggio massima * | 14 kgm + 196 Nm
SPARKI'ET Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione di esercizio 1,5 Mpa
PREMIUM Carica nominale 12 kg

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori

| Codice; Classe di | Diametro | Altezza | peso e - . . . R
i i i dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
fuoco ! mm ;| tot. mm ; kg R
: : sono da diminuire del 30+40%.
3513/G: PI6G | 43A-233B-C : 160 : 575: 10,90
3513/6555 p|6655§ 55A-233B-C 160 575? 10,90 L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
: : : : : modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
3549/G:  PI9G i 55A-233B-C : 190  635: 16,30 originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3552/G : PI12G : 55A-233B-C : 190 : 670 : 19,60 decadere I'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6

PMB6B/MR A B v C
Classi di fuoco 34A-233B-C \ﬁw

I fondelli sono in acciaio al cromo, verniciato con
polveri epossidiche indurite a forno per una elevata

! ! resistenza ala corrosione
3532 : PMB6B/MR* :  34A-233B-C : 160 : 510 : 9,600 *Specificare al momento dell’ordine il colore.

Codice i Classe di i Diametro i Altezza i peso

fuoco | mm ;i totmmi kg



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6

PMB6B /SPKK
Classi di fuoco 34A-233B-C

C

W A B

* s NYP’

SERIE
SPECIAL KK

Classe di H

3526 : PMB6B/SPKK : 34A-233B-C :

160 :

MADE IN ITALY

Carenatura valvola con
indicatore di controllo,
tolta la spina di
sicurezza scatta un
dischetto e
appare la scritta
"RICARICARE"

(4

PLACCHETTA
IN PLASTICA SIGILLO
AMOVIBILE [N PLASTICA

Modello Brevettato.

Anello fotoluminescente
visibile al buio serigrafato.
Modello BREVETTATO MB.

ELENCO DEI COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si veda l'esploso riferito
all'estintore codice PMB6B/SP.

Pos. Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 404 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 382 M23EN2
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 445 TP6B
11 | Manichetta 1 467 MP6500
12 | Estinguente Polvere kg6 | 609 PABC3
13 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 | Serbatoio 1 3595 | SERB6B
15 | Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 7 metri

Tempo di scarica 17 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 6 kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di pressione (PR) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.

510 : 9,400



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/55IX

Classi di fuoco 55A-233B-C

B“\‘ C

A\ X774

3»

.EST INTORE
M P'OLVERE ARG 536G

ACCIAIO INOX
AlSl 304 L

Estintore realizzato con materiali
amagnetici, dove i componenti sensibili
ai campi magnetici sono stati sostituiti

con ottone e/o acciaio INOX

Codice | Classe di Altezza i peso

fuoco tot. mm i kg

3521 : PMBGB/55IX | 55A-233B-C : 160  515: 9,100

-

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Descrizione Q.ta. Art Codice

1 | Valvola a pulsante completa 1 | 265/AM | V6/9/12AM
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333/M VS/M
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341/M | SPSI6/M
6 | Manometro @ 23 mm 1 383 M23EN1
7 | Molla a pistoncino 1 |427/AM| MOP/AM
8 | ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 445 TP6B
11 | Manichetta 1 | 466/AM | MP6545/AM
12 | Fondello in plastica kg6 | 429 F16CP
13 | Estinguente (Polvere) 90% MAP | 1 | 608Q9 | PABCQ9
14 | Supporto 1 352 SGPA
15 | Serbatoio 1 3601 | SERB6IX55
Lunghezza getto erogazione 7 metri
Tempo di scarica 17 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm = 68 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 6 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di lp)>respsione (I(DR)) PRESSIONE

Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 9 ELENCO COMPONENTI
PMB9MM

Classi di fuoco 55A-233B-C
\\YY7 4
== =

SERIE
MASTER

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 | Pistoncino valvola a pulsante | 1 404 PV12K
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 |Manometro @ 27 mm 1 387 M27
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 446 TP9500
11 | Manichetta 1 468 MP9600
12 | Estinguente Polvere kg 9 |612Q2-P2 | PABC2Q2P2
13 | Supporto in acciaio tropicalizzato | 1 347 SG
14 | Serbatoio 1 3604 SERB9/170
15 | Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 8 metri

Tempo di scarica 18 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 9 kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di Fp)>respsione (I(:’R)) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

Art. | Codice | Classedij Diametro | Altezza | peso ! . . .
H fuoco | mm} totmm;} kg modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
. originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3548 : PMB9MM : 55A-233B-C : 170 : 610 : 13,50 decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 9

PMB9EN
Classi di fuoco 55A-233B-C

B“\‘ C

A\ X774

@»

Art. Diametro

mm

170 °

Codice Classe di

fuoco

3546 : PMB9EN : 55A-233B-C :

Altezza i
tot. mm |

610 :

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza)

produttore serbatoio, decimale anno produzione,
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di

collaudo) PT xx Bar.

-

MADE IN ITALY

C€ 1370,

(codice

Descrizione (eREN Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 |[Manometro @ 23 mm 1 383 M23EN1
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 446 TP9500
11 | Manichetta 1 468 MP9600
12 | Anello ferma manichetta 1 520 AFM170
13 | Estinguente (Polvere) 40 % MAP | kg9 | 605Q4-P4 | PABCQ4-P4
14 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 | Serbatoio 1 3604 | SERB9/170
Lunghezza getto erogazione 8 metri
Tempo di scarica 18 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 9 kg
Controllo per pesata (PE) o
misura di F;;res’?s,ione (SDR)) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola

sono da diminuire del 30+40%.

peso
kg

13,50

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.




ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 9 ELENCO COMPONENTI
PMBYF

Classi di fuoco 55A-233B-C

o A B

* s NYP’

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 265G V6/9/12G
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 383 M23EN1
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 446 TP9500
11 | Manichetta 1 468 MP9600
12 | Anello ferma manichetta 1 520 AFM170
13 | Estinguente (Polvere) 40 % MAP | kg 9 | 605Q4-P4 | PABCQ4-P4
14 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 | Serbatoio 1 3604 SERB9/170

Lunghezza getto erogazione 8 metri

Tempo di scarica 18 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 9 kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di ﬁrespsione (I(DR)) PRESSIONE

(]
Etichetta
° * Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
Foiolumlnescenie dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola

si vede (““he ul buio sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

Art. | Codice | Classe di | Diametro | Altezza | peso ! . . .
i i fuoco | mmi totmm| kg modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa

3547 : PMBOF : 55A-233B-C 170 610 : 13,50 decadere I'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 12 ELENCO COMPONENTI
PMBI12MM

Classi di fuoco 55A-233B-C

B/, 'C

@»

X!

=3

SERIE
MASTER

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza)  C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 273 VCI
2 | Valvola di controllo 1 336 PVvVC
3 | Valvola di sicurezza 1 329 VSK
4 | Pistoncino valvola a pulsante | 1 404 PV12K
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 387 M27
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 446 TP9500
11 | Manichetta 1 468 MP9600
12 | Estinguente Polvere kg 12 | 612Q2-P2 | PABCQ2-P2
13 Supporto in acciaio tropicaliz- 1 347 sG

zato

14 | Serbatoio 1 3603 SERB9
15 | Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 8 metri

Tempo di scarica 22 secondi

Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio 1,4 Mpa

Carica nominale 12 kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di F;))respsione (I(:’R)) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

Codice i Classedii Diametro Altezzai peso ! ) . .

i fuoco | mm} totmm} kg modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

. originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3551 : PMB12MM : 55A-233B-C : 190 : 610 : 17,50 decadere I'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 12 ELENCO COMPONENTI
PMB12EN

Classi di fuoco 55A-233B-C

‘A" B!'\C

N, T

N0 4

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

446 TP9500
468 MP9600

10 | Tubo pescante
11 | Manichetta

Pos. Descrizione Q.ta Art. Codice
1 'Yalvola a pulsante completa 1 265 V6/9/12
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 383 M23EN1
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416 GOR
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

1
1
1

12 | Anello ferma manichetta 504 AFM12
13 | Estinguente (Polvere) 40 % MAP | kg12 | 605Q4-P4 | PABCQ4-P4
14 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
15 | Serbatoio 1 3604 SERB9
Lunghezza getto erogazione 8 metri
Tempo di scarica 18 secondi
Coppia di serraggio massima * 7 kgm + 68 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio 1,4 Mpa
Carica nominale 12 kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di pressione (PR) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

Codice Classe di ;| Diametro | Altezza | peso ! ) ) .

fuoco mm | totmm;} kg modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

- - . originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3550 : PMB12EN :  55A-233B-C : 190 : 640 : 17,50 decadere I'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BASE D’ACQUA
(SCHIUMA) Da litri 2
F2BIC

Classi di fuoco 13A-70B

~‘ .A e’ B
=3

Testato su focolai

=

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

)
t MAX
J 1000V
SOLVENTI
POLARI
rﬁ_
CPE
- ¥ 5o e
# —~ .
. . ** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
: — produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
A collaudo) PT xx Bar.
4 - Descrizione ta. Codice
_i | 1 | Valvola a pulsante completa 1 308LC | V6/9/12FG/LC
| 2 |Valvola di controllo 1 336 PVC
SERI E . 3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
Blc ,"' 4 | Pistoncino valvola a pulsante | 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 384 M23S
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 | ORditenuta 1 | 416/45 GOR/45
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
j ~ 10 | Tubo pescante 1 | 1409 TP2285
. 11 | Ugello erogatore 1 337 UP3S
. & Es- ; 12 | Serbatoio 1 | 3621 | SERB2D130G45
\ , ) S 13 | Supportoin acciaio tropicalizzato | 1 | 347 SG
I -
! LE l . 14 | Estinguente litri 2 BIC
few Lunghezza getto erogazione 3 metri
= . Tempo di scarica ~14 secondi
T
CAy Coppia di serraggio massima * 80Nm
== Campo di utilizzo 0°C + +60 °C
== Pressione esercizio 1,0 Mpa
_Suiche ¥ : __|Carica nominale 2 litri
= . Controllo per pesata (PE) o
misura di pressione (PR) AREEleS

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.

Classe di i Diametro | Altezza E peso
ot. mm kg

390 4,65

fuoco !
]

F2BIC 13A-70B-40F

3650



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

ESTINTORE A BASE D’ACQUA
(SCHIUMA) DA litri 3 ELENCO COMPONENTI

F3BIC

Classi di fuoco 13A-113B
W A/ n B

0 (\

==

Testato su focolai

F E

MAX
1000V

40F
CPF

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 Valvola a pulsante completa 1 308LC | V6/9/12FG/LC
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 384 M23S
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 | OR ditenuta 1 | 416/45 GOR/45
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 RS
10 | Tubo pescante 1 1410 TP3388
11 | Ugello Erogatore 1 337 UP3S
12 | Serbatoio 1 3623 | SERB3D130G45
13 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
ECOCOMPATIBILE 14 | Estinguente litri 3 BIC
Lunghezza getto erogazione 4 metri
g Tempo di scarica ~18 secondi
‘;’ Coppia di serraggio massima * 80 Nm
n Campo di utilizzo 0°C = +60 °C
- 1 Pressione esercizio 1,0 Mpa
Carica nominale 3 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di grespsione (I(DR)) e

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

: : : : : originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3651:  F3BIC: 13A-113B4O0F:  130: 490 625  gecadere lomologazione.

Codice 5 Classe di fuoco |




ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BASE D'ACQUA
(SCHIUMA) DA litri 3
F3IXBIC - INOX

Classi di fuoco 13A-144B

W Al n B

0 (\

==

Testato su focolai

F E

MAX
1000V

40F
CPF,

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

ESTINTORE |

]

€1en

ECOCOMPATIBILE

BEST IN CLASS

Codice Classe di i Diametro i Altezza E

mm | tot.mm ;

fuoco |
1

13A-144B : 130 : 490 : 6,25

3660/1X § F3IXBIC g

-

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Descrizione (eRE} Art. Codice

1 | Valvola a pulsante completa 1 308/LC | V6/9/12FG/LC
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 |[Manometro @ 23 mm 1 384/10 M23S
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416/45 GOR/45
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 1410 TP3388
11 | Ugello erogatore 1 337 UP3S
12 | Serbatoio 1 3623/IX | SERB3IXG45
13 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 | Estinguente litri 3 BIC

Lunghezza getto erogazione 4 metri

Tempo di scarica ~18 secondi

Coppia di serraggio massima * 80Nm

Campo di utilizzo 0°C + +60 °C

Pressione esercizio 1,0 Mpa

Carica nominale 3 litri

e

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.




ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

ESTINTORE A BASE D’ACQUA

(SCH“]MA) DA litri 3 ELENCO COMPONENTI
F3IXBIC30 - INOX
Classi di fuoco 13A-113B

A v B :%%:
‘ d
~m. -30°

Testato su focolai

E

MAX
1000V

CPF,

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

ACCIAIO INOX

AISI 304 I. Pos Descrizione Q.ta. Art Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 | 308/LC | V6/9/12FG/LC
‘ e, 2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 384/10 M23S
7 | Molla pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 | 416/45 GOR/45
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 1410 TP3388
11 | Ugello Erogatore 1 337 UP3S
12 | Serbatoio 1 | 3623/X | SERB3IXG45
13 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
14 | Estinguente litri 3 BIC -30
Lunghezza getto erogazione 4 metri
Tempo di scarica ~18 secondi
Coppia di serraggio massima * 80 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio 1,0 Mpa
Carica nominale 3 litri
Controllo per pesata (PE) o
misura di F;))respsione (I(DR)) PRESSIONE

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.

Codice i Classe di i Diametro

{  fuoco| mm
3661/1X : F3IXBIC30 : 13A-113B : 130 : 490 : 6,25



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ./
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

ESTINTORE A BASE D’ACQUA
(SCHIUMA) DA litri 6 ELENCO COMPONENTI

F6BIC

Classi di fuoco 43A-233B
W A s B

0 (N

=]

Testato su focolai

J 1000V

SOLVENTI
POLARI

CPF

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza)  C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Descrizione Q.ta Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 308 V6/9/12FG
s E RI E 2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
B I c 3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante | 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
E8TINT ORE 6 | Manometro @ 23 mm 1 384/10 M23S
. e 7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416/45 GOR/45
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 1411 TP6455
11 | Manichetta 1 1414 MS6BIC
) 12 | Anello fermamanichetta 1 498 AFMECO
ECOCOMPATIBILE 13 | Estinguente litri 6 - BIC
g 14 | Serbatoio 1 3625 SERB61G45
= 15 |Lancia 1 392 UPBR
g 16
_"‘"_T_ Lunghezza getto erogazione 6 metri
% | Tempo di scarica 35 secondi
'y Coppia di serraggio massima * 80Nm
Campo di utilizzo 0°C + +60 °C
Pressione esercizio 1,0 Mpa
‘ Carica nominale 6 litri
b Controllo per pesata (PE) o
Adu"o u“’uso sU misura di f)resp;ione (§3R)) Flrizeonz

apparecchiature elettriche sotto

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori

tensione fino a 1000V ad una dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
distanza di 1 metro

sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

Codice i Classe di i Diametro i Altezza tot. h . . .

i r— m—— i modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

i ' originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3652 0 F6BIC : 43A-233B 160 : 560 : 10,10 decadere I'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BASE D'ACQUA
(SCHIUMA) DA litri 6
F6IXBIC - INOX

Classi di fuoco 43A-233B
WA g B

0 (\

==

Testato su focolai

J 1000V

SOLVENTI
POLARI

Adatio all’uso su
apparecchiature elettriche sotto
tensione fino a 1000V ad una
distanza di 1 metro

Codice Classe di i Diametro i Altezza i peso

i fuoco | mm i tot. mm | kg

43A-233B § 160 § 570 § 9,50

3653 § F6IXBIC g

=

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

| . / :
(5

= J ¢ 2

(&

{8]

13

.-1':'.

(12

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza)  C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Descrizione Q.ta.

1 | Valvola a pulsante completa 1 308 V6/9/12FG
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 384/10 M23S
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 416/45 GOR/45
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 1411 TP6455
11 | Manichetta 1 1414 MS6BIC
12 | Fondello 1 429 F16CP
13 | Estinguente litri 6 - BIC
14 | Serbatoio 1 3626 | SERBG6IXG45
15 |Lancia 1 392 UPBR
16

Lunghezza getto erogazione 6 metri

Tempo di scarica 35 secondi

Coppia di serraggio massima * 80Nm

Campo di utilizzo 0°C + +60 °C

Pressione esercizio 1,0 Mpa

Carica nominale 6 litri

e g

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.




ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ./
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

ESTINTORE A BASE DACQUA
(SCHIUMA) DA litri 6 ELENCO COMPONENTI

F6IXBIC30 - INOX € 96

Classi di fuoco 34A-233B 2
Al .. B
W, R 3
=5 -30°
E

MAX 13
1000V 10

42

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza)  C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

5 Descrizione Q.ta Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 308 V6/9/12FG
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 384/10 M23S
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 | OR ditenuta 1 416/45 GOR/45
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 1411 TP6455
11 | Manichetta 1 1414 MS6BIC
12 | Fondello 1 429 F16CP
13 | Estinguente litri 6 - BIC -30
14 | Serbatoio 1 3626 | SERB6IXG45
15 | Lancia 1 392 UPBR
16
Lunghezza getto erogazione 6 metri
Tempo di scarica 35 secondi
Coppia di serraggio massima * 80Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio 1,0 Mpa
Carica nominale 6 litri
Ad(ll'l'? (I“'IISO SU . ﬁ?:::g"doi Ef;sps?sﬁ;a(g;) ° PRESSIONE
apparecchiature elettriche - R |
° el caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
sotto tensione ﬁno a looov dichiarati di coppia di serraggioptra serbatoio e valvola
ad und dis'unzu di I me'ro sono da diminuire del 30+40%.
Codice | Classe di | Diametro | Altezza | peso L’estintore di ti'po omologato per mantenere la conformité a!
i fuoco | mmi totmm{ kg modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
: originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3663 : F6IXBIC30 : 34A-233B : 160 : 570 : 9,50 decadere I'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI

D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BASE D’ACQUA
(SCHIUMA) DA litri 6

F6BI - INOX

Classi di fuoco 34A - 233B

&Ag B

Testato su focolai

11F
& (7. cer

NOVITA ASSOLUTA

Si carica semplicemente
con acqua demineralizzata,
la schiuma & contenuta
in due cartucce
e viene rilasciata solo
al momento dell’utilizzo

KAAT L e 4 MDD

ESTINTORE
A"M'.ZI *3 3l

MADE 1N ITALY

ACCIAIO INOXY
AlSI 304 L

PROLUNGATO
TEMPO DI SCARICA:
CIRCA 30 SECONDI IN
COMPLETA VISIBILITA

ESTINTORE AMICO DELL'AMBIENTE

Revisione UNI9994 senza problemi di smaltimento

Codice Classe di i Diametro i Altezza i peso

mm | tot. mm ; kg

fuoco |
1

34A2338 0 160 570 10,00

3575 : F6BI :

=

MADE IN ITALY
ELENCO COMPONENTI
Y

Pos. Descrizione Q.ta. Art. Codice

1 | Valvola a pulsante completa 1 279 V6BI

2 | Valvola di sicurezza 1 333 VS

3 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6

4 | Molla a pistoncino 1 427 MOP

5 | Orditenuta 1 419 GORC

6 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS

7 | Bombolina di pressurizzazione 1 523/L BIG6L

8 | Manichetta 1 537 MS9M14

9 | Fondello in plastica 1 429 F16CP

10 |Lancia 1 493/A | LECOA

11 | Supporto 1 351 SGP

12 | Serbatoio 1 3590 | SERB6BIX

13 | Etichetta 1 626 E

14 | Cartuccia AFFF 2 201 RF6BI
Propellente BIG6L Biossido di carbonio (CO2)
Lunghezza getto erogazione 5 metri
Tempo di scarica 30 secondi
Coppia di serraggio massima * 14kgm + 137 Nm
Campo di utilizzo +5 °C + +60 °C
Pressione esercizio 1,2 Mpa
Carica nominale 6 litri

ntroll r PE

gci)sjrg c?i E?esps?ssttea(éR)) ° FEEAA

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI y,
ESTINTORE A BASE D’ACQUA .
(SCHIUMA) DA litri6 e 9 ELENCO COMPONENTI
FI6GMED

Classi di fuoco 27A-233B

FI9GMED
Classi di fuoco 34A-233B

?‘*A@. B

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Qta. Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 307 V6BIT
2 | Etichetta 1 - E
3 | Lancetta schiuma 1 - UPBR
4 | Tubo pescante 1 - | TPI6/TP9500
5 | Serbatoio per FIBGGMED 1 - SERBG6BIP
5 | Serbatoio per FI9GMED 1 - SERB9BIP
6 | Pistola erogatrice 1 377 | PBR+UPBR
7 | Manichetta 1 - MP6BI
8 | Agente estinguente 6/9lti | - BIC
10 | Supporto a muro piatto 1 - SGP
11 | Bombolina interna 60 gr per F6 1 - BIG6L
11 | Bombolina interna 120 gr per F9 1 - BIG120
Lunghezza getto erogazione 6 metri
Tempo di scarica 45/60 secondi
Coppia di serraggio massima * 14 kgm + 196 Nm
PARTICOLARE Campo di utilizzo +5°C + +60 °C
UGELLO SCHIUMA Carica nominale 6/9 litri
Cc_)ntrollq per pgsata (PE) o PESATA
misura di pressione (PR)

Art. Codice Clai::iccg E Dnam;trr: E tAoitmm i peio * Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori di-
i [ H g chiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono

3638 :  FI6GMED : 27A-233B : 160 : 500 : 10,90 da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

' ' ' : ' originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa de-
3639 :  FI9GMED : 34A-233B : 190 : 560 : 16,30 cadere I'omologazione.

Art. Codice i Classe di i Diametro i Altezza i peso

fuoco | mm ; tot. mm | kg



ESTINTORI PORTATILI - A

ESTINTORE A BASE D'ACQUA
DA litri 6 ELENCO COMPONENTI

F6H20
Classi di fuoco 13A

Al =@
W, W r MPA
‘m ecocompatieiie /4 Dresden

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) C€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 308 V6/9/12FG
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante | 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 |384/10 M23S
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 |416/45 GOR/45
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 1411 TP6455
11 | Manichetta 1 1414 MS6BIC
12 | Anello ferma manichetta 1 496 AFM
13 | Estinguente litri 6 - DEMIIQE%JLAIZZATA
14 | Serbatoio 1 3625 SERB6IG45
15 |Lancia 1 392 UPBR
16
Lunghezza getto erogazione 6 metri
Tempo di scarica 35 secondi
Coppia di serraggio massima * 80Nm
Campo di utilizzo +5°C + +60 °C
Pressione esercizio 1,0 Mpa
Carica nominale 6 litri
e

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
' ' ' ' ' originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3640 : F6H20 : 13A 160 : 560 : 10,10 decadere 'omologazione.

Codice Classe di

fuoco




ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A BASE D’ACQUA
(SCHIUMA) DA litri 9

F9BIC

Classi di fuoco 55A-233B

&AQ.

Testato su focola

F

J

SOLVENTI
POLARI

CPF

Adatto all’uso su
apparecchiaiure elefiriche
sotto tensione fino a 1000V
ad una distanza di 1 metro

Art. Codice

3654 § F9BIC g

fuoco |
1

55A-233B

Classe di i Diametro i Altezza i peso
mm | tot. mm |

190§

14,30

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza)
produttore serbatoio, decimale anno produzione,

-

MADE IN ITALY

C€ 1370,

(codice

identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di

collaudo) PT xx Bar.

Descrizione Q.ta Art. Codice

1 | Valvola a pulsante completa 1 308 V6/9/12FG
2 | Valvola di controllo 1 336 PVC
3 | Valvola di sicurezza 1 333 VS
4 | Pistoncino valvola a pulsante 1 405 PV12
5 | Spina di sicurezza 1 341 SPSI6
6 | Manometro @ 23 mm 1 384 M23S
7 | Molla a pistoncino 1 427 MOP
8 |ORditenuta 1 | 416/45 | GOR/45
9 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
10 | Tubo pescante 1 1412 TP9455
11 | Manichetta 1 1414 MS6BIC
12 | Anello fermamanichetta 1 499 AFMS9
13 | Estinguente litri9 - BIC
14 | Serbatoio 1 3627 | SERB9IG45
15 |Lancia 1 392 UPBR
16

Lunghezza getto erogazione 6 metri

Tempo di scarica 50 secondi

Coppia di serraggio massima * 80Nm

Campo di utilizzo 0°C + +60 °C

Pressione esercizio 1,0 Mpa

Carica nominale 9 litri

T

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

kg

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa

decadere 'omologazione.



GUIDA ALLA RICARICA -
DEGLI ESTINTORI A BASE D'ACQUA V

MADE IN ITALY
PORTATILI PORTATILI Pl
SERIE BIC SERIE BIC -30°C 4
100% Schiumogeno BIC 100% schiumogeno
Premix BIC -30 Premix
\ g
................................................................................................... < W
b v
< y
PORTATILI AN 4 PORTATILI
SERIE PROK ™ SERIE PROK KI

(vecchi classe F)

Acqua additivata con { 4 100% schiumogeno
15% schiumogeno . PROK KF
PROK |

Imbuto per
travaso schiuma

Art. i Codice

3647 IMBSC

PORTATILI SERIE
“BOMBOLINA INTERNA” CARRELLATI

Mod. PP50S Acqua +
Acqua + 3 kg schiumogeno AFFF

2 cartucce schiumogeno Mod. PP50S20 Acqua +
- irato 4 kg schiumogeno AFFF

+ 15 kg GLI MB

(COD F50M20)

Per ulteriori specifiche si vedano rispettive schede tecniche

Modello g Revisione * | Collaudo (CE/PED) * | Modello | Revisione | Collaudo (CE/PED)
F2PLUS § 18 mesi § 72 mesi : F6PLUSIX : 18 mesi § 144 mesi
F3EN 18 mesi 72 mesi FS9IEN 18 mesi 72 mesi
F3M 18 mesi 72 mesi F2BIC Y 24mesi 72 mesi
Fs3 18 mesi 72 mesi F3BIC Y 2dmesi 72 mesi
F3PLUS 18 mesi 72 mesi F3IXBIC 48 mesi 144 mesi
FS6 18 mesi 72 mesi F3IXBIC30 © 48mesi 144 mesi
FS6IEN 18 mesi 72 mesi F6BIC 24 mesi 72 mesi
FeBI 48 mesi 144 mesi FBIXBIC © O s8mesi 144 mesi
FeKI 18 mesi 144 mesi F6IXBIC30 Y 48mesi 144 mesi
FE6MT 18 mesi 144 mesi F9BIC 24 mesi 72 mesi
F6PLUS 18 mesi 72 mesi PP50S © 48mesi 144 mesi
F6PLUSIX 18 mesi 72 mesi PP50S20 © 48mesi 144 mesi

* AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DI QUESTO CATALOGO RISULTA IN VIGORE LA NORMA UNI 9994-1/2013



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO ELENCO COMPONENTI
DI CARBONIO (CO2) DA kg 2

CM2EN
Classi di fuoco 34B

{

(N

CPF,

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Descrizione Q.ta Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 300 VCO2/5
2 | Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2
3 | Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N
4 | Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2
5 | Molla pistoncino 1 428 MOPC
6 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
7 | Tubo pescante 1 455/AL | TPCO2GR
8 | Cono diffusore 1 355 CPVC2
9 | Estinguente (CO2) Kg2 610 CO2
10 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
11 | Bombola in acciaio 1 3634 | SERB2C
12 | Etichetta 1 626 E
13
14
Lunghezza getto erogazione 3 metri
Tempo di scarica 8 secondi
Coppia di serraggio massima * 20 Kgm + 196 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio a 20° C 60 BAR
Carica nominale 2 Kg
e

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

Classe di 5 DATeTo i Altezza i peso L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

fuoco | mm } tot mm | kg mpc?ellc.) depositato deye essere manuten;ionato con ricambi
. . originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3555 CM2EN : 34B : 10 495 : 6,300 decadere I'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

=

ESTINTORE A BIOSSIDO
DI CARBONIO (CO2) DA kg 2

CM2AL/EN
Classi di fuoco 34B

I B
(N

CPF

g il - S
M. 07.01-05 ENIT

Bombola in lega di ALLUMINIO
L’estintore pesa circa 2 kg in meno
rispetto al corrispettivo con la
bombola in acciaio.

Codice Classe di i Diametro i Altezza i peso

fuoco | mm i tot. mm | kg

3557§ CM2AL/EN§ 348§ 110§ 530§ 4,900

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Pos. Descrizione Q.ta Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 305 VCO2AL
2 | Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2
3 | Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N
4 | Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2
5 | Molla pistoncino 1 428 MOPC
6 |ORditenuta 1 421 GORAL
7 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
8 | Tubo pescante 1 447/AL | TPCO2GRAL
9 | Cono diffusore 1 355 CPVC2
10 | Estinguente (CO2) kg2 610 CO2
M | opaliate t || se
12 | Bombola in alluminio 1 3633 | SERB2CA
13 | Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 3 metri

Tempo di scarica 8 secondi

Coppia di serraggio massima * 10 Kgm + 100 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

Pressione esercizio a 20° C 60 bar

Carica nominale 2 Kg

e

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO ELENCO COMPONENTI
DI CARBONIO (C02) DA kg 2

CM2T0P
Classi di fuoco 34B

B La manichetta risulta
essere di grandissimo aiuto
per dirigere il getto alla
base delle fiamme.

)

(N

CPF

*% M archiatura serbatoio: ( Ented i Sorveglianza) CE 1370,
produttore s erbatoio, decimale anno produzione, (Codice
identificativo produttore) 0095 , n°® matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Descrizione Qta. Art Codice

o
o
@

PIU‘SEM PLICE 1 | Valvola a pulsante completa 1 300 VCO2/5
PIU SICURO 2 | Valvola di sicurezza 1 | 330 | vscoz
Pll‘l EFFICACE ﬂéﬁm—ﬁﬁg 3 | Pistoncino valvola a pulsante 1 412 | PVCO2N
L2 g 4 | Spina di sicurezza 1 | 342 | SPSICO2
ol 5 | Molla pistoncino 1 428 MOPC
6 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
7 | Tubo pescante 1 455/AL | TPCO2GR
8 | Cono diffusore 1 355 CPVC2
9 | Estinguente (CO2) Kg2| 610 CO2
Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
Bombola in acciaio 1 3634 | SERB2C
Etichetta 1 626 E
Manichetta 1 | 483/530 | MCO2 530
Lunghezza getto erogazione 3 metri
Tempo di scarica 8 secondi
Coppia di serraggio massima * 20 Kgm + 196 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio a 20° C 60 bar
Carica nominale 2 Kg
T

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

Art.

Codice : Classe E Diametro E Altezza E peso

i i

i i di fuoco | mm | tot. mm | kg mngIIq depositato deye essere manuten;ionato con ricambi

originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3554TOP : CM2TOP : 34B : 10 495 6,70 decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO
DI CARBONIO (C02) DA kg 2
CM2AM /EN

Classi di fuoco 34B

I B
(N

CPF,

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componentii si veda I'esploso I'estintore
codice CM2AL/EN

Q.ta. Codice

Descrizione Art.

527 PS
447/AL | TPCO2GRAL
353 | CPVC2AM

Sigillo per spina di sicurezza

Studiato per essere 1 | Valvola a pulsante completa 1 304 VCALAM
installato nei presidi medici ESTl NTORE 2 | Valvola di sicurezza 1 330 | Vsco2
B0 DN ARG “ :
ed ospedalieri in presenza | X rr,mu.« cron o192 | S S D R0 2 €5 21
di apparecchiature a | 2 e rowid (AR 4 | Spina di sicurezza 1 = 2
risonanza magnetica per it 4 5 | Molla pistoncino 1 | 4281 MOPC/1
. ,  nmmgal L GETID LA e e

uso diagnostico DELLE 6 | ORditenuta 1 421 GORAL

1

1

1

7
8 | Tubo pescante
9 | Cono diffusore

10 | Estinguente (CO2) kg2 | 610 CO2
AMAGNETICO i 11| Supporto in PVC 17352 | sera
in 12 :é:c:a:rﬁbola in alluminio 1 | 3633 | SERB2CA
Estintore realizzato con ‘- 13 | Etichetta 1 626 E
materiali amagnetici, dove I 14
i componenti sensibili ai |- Lunghezza getto erogazione 3 metri
campi magnetici sono stati l M. 67-01-0s end' | Tempo di scarica 8 secondi
sostituitilc_on ottone e/o ‘. Coppia di serraggio massima * 10 Kgm + 100 Nm
acciaio INOX. T
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio a 20° C 60 bar
Carica nominale 2 Kg
Controllo per pesata (PE) o PESATA

misura di pressione (PR)

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
BOMBOI'A IN AI'I'UMINIO sono da diminuire del 30+40%.

L’estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

: : : : originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3558 : CM2AMJEN : 34B : 10: 530 : 4,900 decadere I'omologazione.

Classe di E Diametro E Altezza E peso
fuoco | mm ; tot. mm | kg

Art. Codice




ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ./
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO ELENCO COMPONENTI
DI CARBONIO (CO2) DA kg 5

CM5EN
Classi di fuoco 113B

)

(N

CPF,

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Descrizione Q.ta Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 300 VCO2/5
2 | Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2
3 | Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N
4 | Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2
5 | Molla pistoncino 1 428 MOPC
6 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
7 | Tubo pescante 1 456/AL | TPCO5GR
8 | Manichetta 1 483 MCO2
9 | Cono diffusore 1 356 CPVC
10 | Estinguente (COz2) kg5 | 610 CO2
11 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
12 | Bombola in acciaio 1 3636 SERB5C
13 | Etichetta 1 626 E
14
Lunghezza getto erogazione 5 metri
Tempo di scarica 14 secondi
Coppia di serraggio massima * 20 Kgm + 196 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio a 20° C 60 bar
Carica nominale 5Kg
el il

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

T i Alozza i peso L'estintore di tllpo omologato per mantenere la conformlta a!

mm | tot.mm | kg modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

: : originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
decadere I'omologazione.

3561 : CMSEN : M3B: 140 765 13,60



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO ELENCO COMPONENTI
DI CARBONIO (CO2) DA kg 5

CM5TOP cono grande
Classi di fuoco 113B

9B

(N

CPF,

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Descrizione Q.ta Art. Codice

1 | Valvola a pulsante completa 1 300 VCO2/5
2 | Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2
3 | Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N
4 | Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2
5 | Molla pistoncino 1 428 MOPC
6 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
7 | Tubo pescante 1 456/AL | TPCO5GR
8 | Manichetta con cono 1 483CG | MCO2CG
9 | Estinguente (CO2) kg5 | 610 CO2
10 | Supporto in acciaio tropicalizzato | 1 347 SG
11 | Bombola in acciaio 1 3636 SERB5C
12 | Etichetta 1 626 E

Lunghezza getto erogazione 6 metri

Tempo di scarica 14 secondi

Coppia di serraggio massima * 20 Kgm + 196 Nm

Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C

3 Pressione esercizio a 20° C 60 bar
L — Carica nominale 5Kg
Y ,I antrollo_ per pgsata (PE) o PESATA
" DISPONIBILE |sura di pressione (PR)

ANCHE CON
O0GIVA GRIGIA

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

Art. E Codice E Classe di E Diametro E Altezza E peso ! . . .

i i fuoco | mm | tot.mm } kg mgdgllq depositato deye essere manutenglonato con ricambi

originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3561TOP : CM5TOP : 1138 : 140 : 765 : 13,80 decadere 'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO ELENCO COMPONENTI
DI CARBONIO (CO2) DA kg 5

CM5IS
Classi di fuoco 113B

)

(N

CPF,

Pos. Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 | Valvola a pulsante completa 1 300 VCO2/5
2 | Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2
3 | Pistoncino valvola a pulsante 1 412 | PVCO2N
4 | Spina di sicurezza 1 342 | SPSICO2
5 | Molla pistoncino 1 428 MOPC
6 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
7 | Tubo pescante 1 456/AL | TPCO5GR
8 | Manichetta 1 483 MCO2
9 | Cono diffusore 1 324 CGM
10 | Estinguente (CO2) kg5 610 CO2
11 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
BOMBOI-A IN 12 | Bombola in acciaio 1 3636 | SERB5C
ACCIAIO 13 | Etichetta 1| 626 E
ISER c
Lunghezza getto erogazione 5 metri
J/ Tempo di scarica 14 secondi
Coppia di serraggio massima * 20 Kgm + 196 Nm
MADE IN ITALY Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio a 20° C 60 bar
Carica nominale 5 Kg
T ok

Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al

Art. Codice

i Classe di i Diametro i Altezza i peso

i fuoco ! mm ! tot mm ! kg modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
. originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3562 : CMSIS 138 : 140 : 740: 1510 decadere I'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO
DI CARBONIO (€O2) DA kg 5

CM5AL/EN
Classi di fuoco 113B

F

ELENCO COMPONENTI
Per i riferimenti dei componenti si veda I'esploso I'estintore

ESTINTOR codice CM5AM/EN

(T

L S D
MEVEES § O LA
TMANCS

Descrizione Q.ta. Art. Codice
1 Valvola a pulsante completa 1 305 VCO2AL
2| Valvola di sicurezza 1330 | vscoz
3 | Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N
4 | spina di sicurezza 1| 342 | spsicoz
: 5 | Molla pistoncino 1 428 MOPC
6 |ORditenuta 1 421 GORAL
: 7 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
8 | Tubo pescante 1 | 448/AL | TPCO5GRAL
9| Manichetta 1 483 | Mco2
10 | Cono diffusore 1| 38 | CPVC
11 | Estinguente (CO2) kg5 | 610 CO2
: 12 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
13 | Bombola in alluminio 1 3635 | SERB5CA
Lunghezza getto erogazione 5 metri
Tempo di scarica 14 secondi
Coppia di serraggio massima * 10 Kgm + 100 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio a 20° C 60 bar
Carica nominale 5Kg
e ek
(] (]
, Bombola in lega di ALLUMINIO
I' es.'"“ore pesu ‘."l“l 2.kg In meno * Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
"speﬂo (II ‘or"spe"“’o on Iﬂ dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
bombola in acciaio. sono da diminuire del 30+40%.

Art. | Codice ! Classe di | Diametro | Altezza | peso L'estintore di ti.po omologato per mantenere la conformité a!
i i fuoco i mm i tot. mm i kg modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa

3563 : CMS5AL/EN : 113B : 152 : 670 : 11,60 decadere I'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI - 7
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 V

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO ELENCO COMPONENTI
DI CARBONIO (€O2) DA kg 5
CM5AL/TOP cono grande

Classi di fuoco 113B

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

Descrizione Q.ta. Art. Codice

1 | Valvola a pulsante completa 1 305 VCO2AL
2 | Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2
3 | Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N
4 | Spina di sicurezza 1 342 SPSICO2
5 | Molla pistoncino 1 428 MOPC
6 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
7 | Tubo Pescante 1 448/AL | TPCO5GRAL
8 | Manichetta completa di cono 1 483CG | MCO2CG
9 | Estinguente (CO2) kg5 610 CO2
10 | Supporto in acciaio tropicalizzato 1 347 SG
11 | Bombola in alluminio 1 3635 | SERB5CA
12
13
Lunghezza getto erogazione 5 metri
Tempo di scarica 14 secondi
Coppia di serraggio massima * 10 Kgm + 100 Nm
Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
Pressione esercizio a 20° C 60 bar
Carica nominale 5Kg

Controllo per pesata (PE) o

misura di pressione (PR) PESATA

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
BOMBOI'A IN AI'I'UMINlo sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi
originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa

Codice . Classe : Diametro ; Altezza tot. |

i di fuoco | mm | mm
] ] 1

3563TOP | CMSALTOP :  113B 152 ; 670 1160  gecadere l'omologazione.



ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI ,/
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7 N—

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO ELENCO COMPONENTI
DI CARBONIO (CO2) DA kg 5

CM5AM /EN
Classi di fuoco 113B

9B

(N

CPF

AMAGNETICO

(1)

~—

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) €€ 1370,
produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice
identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di
collaudo) PT xx Bar.

— LIL_
e n—

158

Descrizione Q.ta. Art Codice

Studiat 1 | Valvola a pulsante completa 1 304 VCALAM
udiato per essere
. P . . 2 | Valvola di sicurezza 1 330 VSCO2
installato nei presidi : :
medici ed ospedalieri 3 | Pistoncino valvola a pulsante 1 412 PVCO2N
in presenza di 4 | Spina di sicurezza 1 - -
apparecchiature a 5 | Molla pistoncino 1 |428/1| MOPC/1
risonanza magnetica 6 | ORditenuta 1 | 421 GORAL
per uso diagnostico 7 | Sigillo per spina di sicurezza 1 527 PS
8 | Tubo pescante 1 | 448/AL | TPCO5GRAL
9 | Manichetta 1 479 MCO5AM
10 | Cono diffusore 1 354 CPVCAM
- - 11 | Estinguente (CO2 kg5 | 610 CO2
DM or-of-o6 EN T =S (C2) :
a— 12 | Supporto in PVC 1 352 SGPA
AMAGNETICO 13 | Bombola in alluminio 1 3635 | SERB5CA
14
Estintore realizzato con Lunghezza getto erogazione 5 metri
materiali amagnetici, dove Tempo di scarica 14 secondi
i componenti sensibili ai Coppia di serraggio massima * 10 Kgm + 100 Nm
campi magnetici sono Campo di utilizzo -30 °C + +60 °C
stati Sos“tlf't,' con ottone Pressione esercizio a 20° C 60 bar
elo acciaio INOX. : :
Carica nominale 5Kg
C(_)ntrollq per pe_sata (PE) o PESATA
misura di pressione (PR)

* Nel caso si usino mastici elo prodotti similari, i valori
dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola
BOMBOI'A IN AI'I'UMINIO sono da diminuire del 30+40%.

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformita al
modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi

: : : : : originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa
3564 : CMSAMIEN : 113B : 152 670 : 11,60 decadere I'omologazione.

Codice Classe di Diametroi AItezzai peso

fuoco mm | tot. mm | kg



